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5G建网业务专题申请报告
致：    曾县长         

今有国家工业和信息化部与国务院国有资产监管委员会联合发文倡导、支持和全力推动国家5G网络建设事宜—详见《工信部联通信【2018】82号》。

文中提到各省、市、自治区、直辖市，就建设5G基础设施的共建共享的相关企业，给予了非常具体的指导与实施意见。

5G对城市经济建设的意义

智慧城市将带动就业和经济增长，分布密集的5G小基站是智慧城市的关键基础，《工信部联通信【2018】82号》鼓励电信运营商或相关联企业充分利用路灯、电杆等城市基础设施建设5G网络。

根据发布的《关于在公共服务领域深入推进政府和社会合作工作的通知》(财金[2016]90号),对社会资本和应用力度将进一步加大,在中央财政给予支持的公共服务领域,可根据行业特点和成熟度探索开展。

而过去一年多来,智慧城市的商业运营模式创新取得突破,社会资本被应用于众多智慧城市项目,譬如“智慧阳信”建设项目(规模9.44亿元)、“智慧蓬莱”建设项目(规模12.4亿元)、宁乡县智慧城市(规模4.61亿元)、桃源县智慧城市(一期)建设(规模5.82亿元)。

该鼓励政策模式由政府购买服务,鼓励社会资本投入,委托专业公司运营,可以有效地解决智慧城市建设和运营维护中的一系列难题。在智慧城市建设进程中,企业所发挥的作用或许超过政府,它们负责把各种科技手段的创新利用到极致。

现特向贵单位申请,我司安排5G物联网宏基站盲区覆盖微站建设方案。微小基站可根据实际需求、建设条件和供电环境因地制宜综合考虑是否配备后备电源。充分利用现有站址资源,路灯杆、监控杆等市政多维天面资源,与周边环境和谐一致,无视觉污染为主要建设原则(周边部分城市已经采用路灯杆、监控杆的设备资源加装微小基站的设备发射信号,以满足强大的建设需求)。

微站建设方案:

一、建设位置

采用路边已有杆塔资源,如路灯杆、监控杆等。

二、建设方案

1、灯杆的承重、抗风能力分析

1)安装的基站设备会根据实际现场的路灯杆分析,考虑其承重、抗风能力,在安全范围内实施。室外型微小基站具有设备体积小,重量轻的优势,总重量不会超过25kg,迎风面积均小于0.3m,挂高较矮,般不会超过6米高。

2)灯杆壁厚为大于等于5m,而且用于微站建设的路灯基本在密集建筑群附近,根据荷载规范属于C类地面粗糙度,密集建筑群己削弱了大部分风力,在风压系数0.35KN/m普通路灯杆足以承担的载荷能力。

2、电源接入情况微站采用220V交流供电系统,采用1.5mm,以上线径的电线外电引入方式采用①路灯电力系统中获得;②从外界供电资源报装供电,釆用开挖埋地铺设线路到灯杆中连接通电,完工修复路面原貌。根据供电电流和截面积关系,1.5m线径能支持不小于10A的电流,能为设备提供2200W的功率,确保电源接入的安全性。

微基站租赁方式申请合作：

微基站租赁方案

一、租赁物

租赁物标的为：租赁地区所辖范围内的街道、小区市政路灯杆加挂安装通信运营商微小基站信号增强器设备。

二、租赁物用途

租赁物具体用途：用以安装微小基站信号增强器为运营商完善网络尝试覆盖，大力促进本地区网络化建设，为物联网信息化发展提供保障。

三、租赁期限

租赁期限：10年。租赁期限期满时，除非其中一方在协议期满前（30天内）书面通知另一方不再续签，否则本租赁期限满时自动延续5年。

四、租金：

租金按单站结算模式，即实际安装微小基站信号增强器（按照已开通的）租赁特站址数量乘以每站每年租金（人民币）150元计算。

请贵单位予以批准为盼。

此致
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